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POZNÁMKA:

A -     NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

          Z KERAMICKÝCH OSD HURDIS 2

          DO PATEK

B -     NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

         ŽB DESKA - SOUČÁST KONSTRUKCE

         SCHODIŠTĚ

   -      PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

          ZVÝŠENY O 100 MM (VIZ SKLADBY)

   - ....
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PORUCHY A REKONSTRUKCE - BAREVNÉ VYJÁDŘENÍ PŘESTAVBY

1
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KONSTRUKCE NOVÉ

KONSTRUKCE BOURANÉ

ČSN 013406:2015 -  Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech + ČSN EN ISO 01 34 39:2000 (7518)

190

2
5

7
0

3
1

5
0

S.V.=3470

25

36

37

48

PK=

VK=

VK=

PK=

1
6

0

3
3

1
0

301

302

303

PRACOVNA

304

305

CHODBA

306

LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ

LEGENDA HMOT

OMÍTKA TL. ...

ROZNÁŠECÍ VRSTVA TL. ...

NOSNÁ KONSTRUKCE - STROP TL. ...

SPOJOVACÍ VRSTVA TL. ...

NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. ...

KROČEJOVÁ IZOLACE TL. ...

ROZNÁŠECÍ VRSTVA TL. ...

SEPARAČNÍ VRSTVA TL. ...

SPOJOVACÍ VRSTVA TL. ...

NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. ...

KRYCÍ VRSTVA - OMÍTKA TL. ...

NOSNÁ KONSTRUKCE - STROP TL. ...

VYROVNÁVACÍ VRSTVA TL. ...

C -     ODSTRANĚNÍ KLENBY -

 VIZ STATICKÁ ČÁST PROJEKTU

SKLADBY

ZAKRESLOVÁNÍ

ZNÁZORNĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ MÁ

PŘEDNOST PŘED ZNÁZORNĚNÍM

BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

PŮVODNÍ,

NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

PŘESNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

NOVÝCH, BOURANÝCH KONSTRUKCÍ DLE

ŠRAFOVACÍHO STYLU!
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PENETRAČNÍ VRSTVA

NÁTĚR

ZÁSADY KÓTOVÁNÍ

KÓTUJÍ SE POUZE BOURANÉ A NOVÉ

KONSTRUKCE V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ

KONSTRUKCE. KONSTRUKCE BEZ JAKÉHOKOLIV

ZÁSAHU SE OBVYKLE NEKÓTUJÍ!

6
0

0
2

5
0

4
5

0

1250

7
5

0

1400

2550

 PARAPET DOZDĚN
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ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY

- OMÍTKA

NOVÁ KRYCÍ VRSTVA

- VIZ SKLADBA
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CELKOVÁ KÓTA MÍSTNOSTI
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Poznámka: sklopený čelní oblouk klenby - ČSN ISO 128-23 (6/2004) - tenká čerchovaná čára s dlouhými čárkami a dvěma tečkami - "obrys přilehlých prvků"
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Vypracoval: Ing. B.Eng. Luboš Sibilla


